
LAGZ Sachsen e.V.  Aufbauanleitung Kariestunnel 

 1 

 

    

 
Tunnel verpackt 
(Gestell und zwei Taschen) 
 
Hinweis: 

Tunnel ist für Innenveranstaltungen 
geeignet, 
im Freien nur, wenn die 
Überdachung des Tunnels 
gewährleistet ist!  
Der Tunnel hat eine Größe von  
3x3 m, dabei ist die Lichte Höhe 
von 3,50 m beachten! 

 
Gestell mit Dach 
 
Hinweis: Beim Abbau, 
Dachplane auf dem Gestell 
belassen! 

 
Gestell mit Dachplane 
auseinanderziehen 

 
Gelenk in der Mitte hoch 
drücken.  
Höhe einstellen: 
mit dem Fuß das Gestell am 
Boden halten,  
Stange hochziehen, bis es 
einrastet. 
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Zuerst Seitenwände mit 
Reißverschluss anbringen 
Die Seitenwände werden mit Klett 
oben an der Dachplane befestigt 
und seitlich mit 
Klettlaschen am Gestell-Bein. 
 
Hinweis:  
beim Abbau Reißverschluss 
geschlossen halten und Teile im 
Ganzen verpacken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Seitenwand mit 
Reißverschluss 

 
2. Seitenwand mit 
Reißverschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seitenwände 3 und 4 (ohne 
Reißverschluss) 
anbringen 
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Die Seitenwände werden mit Klett 
oben an der Dachplane befestigt 
und seitlich mit 
Klettlaschen am Gestell-Bein. 
 

 
Der zusätzliche Folienrand am 
unteren Ende 
dient der perfekten 
Abdunkelung, wenn durch 
die Gewichte die Seitenwände 
nicht bis zum 
Boden mit Klett geschlossen 
werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eingang 

 
Ausgang 
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Motiv 1 

 
Motiv 2  

 
Motiv  3 

 
Motiv 4 

  

 

Die 4 Gewichte dienen dem sicheren 
Stand. Jedes Gewicht besteht aus 2 
Elementen:  Zum Anbringen die 
Hälften auseinander schrauben, um 
den Pavillon-Fuß legen und wieder 
zuschrauben. 
Die Gewichte können mit Sand  
oder Wasser befüllt werden. 

 
Anbringung der 
Leuchtstoffröhren mit Klettband 
oder Strick am Innengestell 

 
Spiegel in Zahnform mit Strick 
anbringen 

 

 


